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1 UBERSICHT

VDIS2 ist eine Weiterentwicklung von VDIS, das sch seit 12 Jahren als Test- und Diagnosemodu
fur den VMEbusim Markt etabliert hat. Mit VDIS2 kann man de Ublichen Schwierigkeiten bei
Konfiguration, Inbetriebnahme und Test von VMEbus Einheiten |eichter Gberwinden. VDIS2 ist ein
nitzliches Werkzeug fir die ,, Ferndiagnose®, den Serviceund de Reparatur vonVMEbus
Komporenten.

Wasist neu an VDI S2;
* VDIS2 hat einen 256Byte umfassende VME-SHORT Adressereich fur erwelterte
Testfunktionen. Dieser Bereich ist abschaltbar.

Funktionen im VME-SHORT-Bereich:
* Alle Schalter- undTasterfunktionen kénren per Software gesteuert werden.
* Interrupt Logik fur Testzwedke.
* Adresen, Daten und de VME-Control-Signale werden bel jedem VME-Zyklusin
auslesbaren Registern gespeichert.
o 32-bit Datenregister fur Schreib- u. Lesetests.
o 32-bit Testzéhler.

Die Standardfunktionen von VDI S2:

» Eszeigt (mit wenigen Ausnahmen) all e Signale des VMEDbus durch Leuchtdioden gut
sichtbar an.

» Eshalt bestimmte Signalgruppen mit dem dazugehdrigen Qualifizierer sichtbar fest.

» Esverlangert zur besseren Erkennberkeit die LED-Anzeige bestimmter Signale durch Signal
-Stretcher.

» Esbesitzt einen mittels Schalter einstell baren Diagnosemodus, welcher nach Ablauf einer
Timeout-Zeit bei Zugriff auf den VMEbusein DTACK* generiert.

» Desweiteren konren nach Ablauf der Timeout-Zeit (beim VME-Real) die Daten des
vorausgegangenem Zyklus gelesen werden.

» Esgibt einen zusétzlichen Diagnose-Modus, der den Status der Bussgnale beim Auftreten
eines Bus-Errors bis zum manuell en Riicksetzen festhdlt.

» Esist einfach zu benutzen undtransparent fir jede Software.

» Eszeigt folgende VMEDbus-Signae an:
Data Transfer Bus: D00..D31, A00..A31, AMO..AM5, LWORD*, WRITE*
AS*, DS0*, DS1 *, DTACK*, BERR*.

Interrupt Bus: IRQx*, IACK*, IACKIN*,JACKOUT*
Arbitration Bus: BRx*, BGxIN* - BGxOUT*, BBSY* ,BCLR*
Utility Bus: SYSRESET*, SYSFAIL*, ACFAIL*, SYSCLK*.

« SonstigeLEDs:  +5Volt, +12Volt, -12Volt, VDIS-DTACK*,
EN-SHort, VDis2-SELed, EN-INTerrupt, HALT

* Modu Format: 6HE / 4TE.
» DieHaupt-Bedienelemente sind von ar Frontseite zugénglich. Die Anzeigedemente sind
ergonamisch-farblich gruppert.
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2 FRONTANSICHT

VD VDIS-DTACK
DA DISPLAY-ALL
(off)
EH ENABLE-HALT
RH RESET-HALT
by TimeOut and VD-Switch ist on / VDIS-DTACK (s) VD [ |CK SYSCLK
+5 RES
POWER { +12 SYF SYSFAIL« (s)
_ ACF | ACFAIL* (s)
BCLR# (s) |BC BBY BBSY*
BR3s (s) |BR BG3 BG3INx —0UTx
BR2+ (s) | BR BG2 BG2IN« —0UT+
BRI« (s) | BR BG1 BG1IN+ —OUT»
BRO* (s) | BR BGO BGOIN« —0UT+
IACKIN« (s) | 1Al IAQ IACKOUT* (s)/ REM: open Backplane Jumper !
Interrupt / REM: when ENable-INTerrupt LED is on
IACK IACKs (s)
IRQ7 IRQ7% (s)
IRQ6 IRQ6* (s)
IRQ5 IRQ5% (s)
IRQ4 IRQ4+ (s)
IRQ3 IRQ3+ (s)
IRQ2 IRQ2+ (s)
IRQ1 IRQ1* (s)
VD-SEL VDis2-SELectet (s) by SHORT ACCES + flashing light when VD on and EN-DATA on
AS ASx (EN_DATA is a internal Switch)
DSt DS1#
DSO DSO0*
WRITE WRITE« VME CONTROL-Signals
LWORD LWORD+
DTACK DTACK=
BERR BERR+ (s)
EN-INT ENable—INTerrupt / on by Interrupt-Priority is set
EN-SHO ENable-SHOrt / when internal Switch is on
AM5
AM4
AM3
AM2 VME ADDRES-MODIFIER
AM1
AMO
ADR DATA
3
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
VME ADDRES 12 VME DATA
14
13
12
n
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
floshing light when VDIS2 is HALT 0
All LEDs with "(s)" are light-stretched to 8 ms
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3 FUNKTION DER LEDSUND SCHALTER

3.1 DieSignalgruppierung

VDIS2 zeigt die meisten VMEbus-Signale an der Frontplatte Gber LEDs an. Zur bessren
Erkennberkeit sind de Adress undDatensignale in 4-er Gruppen (Nibbles) farbli ch angeordnet.
Damit kann eine schnelle Umsetzung der Muster in hexadezimale Ziffern erfolgen.

Eine leuchtende LED zeigt ein aktives Signal an, z.B. leuchtet die LED ,, DO* (Data 0) auf, wenn
der Signalpegel (VMEDbus) Uber der TTL-Schaltschwell e lag. Hingegen leuchtet die LED ,,AS**
auf, wenn der Signalpegel unterhalb der TTL-Schaltschwelle war.

Bestimmte Signale werden zum Abschlusseines VMEbus Transfer-Zyklus durch de Logik auf der
VDIS2 , gefangen®, manche Signale werden uker ,, Stretcher” (Signal-V erléngerungs-Schaltungen)
auf eine physiologische Erkennbarkeitsdauer verlangert. Einige Signale werden einfach statisch
dargestellt.

3.2 Speichern und Anzegeder VM E-Signale

Folgende Signale werden mit DTACK* oder BERR* gefangen:

Daten: D00.D31

Adressen: AO0l1.A31

Adressmodifier: AMO. AM5

Steuersignale: AS*, DSO*, DS1 *, WRITE*, LWORD*
Interrupt-Bus: IACK*, IACKIN*, IACKOUT*

Wenn kein DTACK* oder BERR* aktiv wird, werden de zuvor genannten Signale mit dem Ende
von DSO* / DS1* gespeichert. Dieskannjedoch bel zu kurzen Haltezeiten der Adresen, Daten u.
AM-Signae des VME-Masters dazufiihren, dassdie dann gespeicherten Inhalte nicht dem Status
des VME-Zykluses entsprechen.

Durch zu Hilfenahme von Startregistern werden de ,, Steuersignale” immer richtig dargestellt.
Die Signale DTACK* und BERR* werden duch die agene Aktivitét gespeichert und dargestellt.

Folgende Signale werden mit BBSY * gefangen:

Arbitration-Bus: BGOIN*, BGOOUT*, BG1IN*, BG1OUT*
BG2IN*, BG20UT*, BG3IN*, BG3OUT*

Folgende Signale werden zur optischen Wahrnehmung verlangert:

Interrupt-Bus: IRQ1*..IRQ7 ,IACK*, IACKIN*, IACKOUT*
Arbitration-Bus: BGx*, BRx*, BCLR*, BBSY*
Utilit y-Bus: SYSRESET*, SYSFAIL*, ACFAIL* ,BERR*
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Das Signal SYSCLK*:

Ob das SY SCLK Signal vorhanden ist, wird mittels einer Differenzierlogik gepruft. Befinden sich
mehre, a's System-Controll er beschaltete, Mastermodue in einem VME-System, sowird de

SY SCLK u.U. mehrfach eingespeist. Dies kann manchmal durch ein fladkern der CLK-LED
erkannt werden. Ob das SY SCLK Signal vorhanden ist, kann anhand eines Statusbits aus VDIS2
gelesen werden.

3.3 Sonstige LEDs

Power LEDs:

Indirekt angezeigt wird das Anstehen der Versorgungsannurgen +5Volt, +12Volt und-12Volt.
Die Versorgungsgpannurgen werden mit Hilfe des ICs MAX 8215 Ulerwadht.

Die #5Volt-LED leuchtet bei einer Spannurg Uber +4,6Volt.

Die H2Volt-LED leuchtet bei einer Spannurg Uber +10,6Volt.

Die-12Volt-LED leuchtet bel einer Spannurg unter -10,6Volt.

Eswird vorausgesetzt, dassdie 5 Volt Versorgungsgannury fur die VDIS2-Logik in eéinem
funktionalen Bereich ist. Sollte dies nicht gegeben sein, wird des zu Fehlinterpretationen flhren.

LED, VD" (VDIS-DATCK):
Zeigt an, dassVDIS2 (nach Timeout) den DTACK* generiert hat. Diese Anzeigeist auf ca 8 ms
gedehnt. Bei einem aktiven HALT leuchtet diese LED permanent.

LED ,INT":
Zeigt an, dassim Interruptregister die Interrupt-Prioritdt gesetzt ist und mittels des Tasters,, INT*
ein IRQx auf dem VMEDbus aktiviert werden kann.

LED ,EN-SHORT":

Zeigt an, dass der interne Schalter ,, EN-SHORT* eingeschaltet ist undsomit SHORT Zugriffe auf

das Display-Modu mdglich sind.

Wenn VDIS2 nach einem Timeout Daten auf den VMEbus geben kann, d.h.Schalter VD und EN-
DATA sind eingeschaltet, wird des durch kurzzeitiges blinken (invertieren der EN-SHORT LED)
angezeigt.

LED ,HALT*“:

Das A0O Signal existiert beim VMEDbus nicht. Jedoch bedingt durch de Grupperung der
Leuchtdioden ist dieser Platz bestiickt undzur Erkennurg des,, HALT® Zustandes nutzbar gemadt.
Bei kurzzeitigem aufleuchten der LED (blinken) ist VDIS2 im diesem Zustand (siehe auch 3.4
Schalter ENABLE-HALT).

Anmerkung: Die LED (ADR. 0) ist nicht beschriftet !

Nicht angezagt werden :
+5VSTBY, SERCLK, SERDAT* und RESERVED

3.4 Die Schalter / Taster und ihre Funktion

An der Front der Anzeigednheit befinden sich drel Schalter undzwei Taster. Des weiteren sind
zwei baugleiche Schalter sowie zwei Stedkbriicken innen auf der Leiterplatte des Modus. Je nach
gewlnschter Betriebsart sind de internen Schalter vor dem Einschieben vonVDIS2 in den
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Uberrahmen ein- oder auszuschalten. Die internen Stedkbriicken sind z.Z. funktiona noch nicht
beschaltet und denen kurftigen Erweiterungen.

3.5 Die Schalter an der Frontplatte

Der Schalter ,VD* (VDIS-DTACK)

aktiviert die Generierung einer Antwort von VDIS2 nach Ablauf der Timeout-Zeit. Die Léange
dieses Timeouts ist fest auf ca 4us eingestellt (bei ,EN-SHORT* aus). Wenn,, EN-SHORT*
eingeschaltet ist, kann de Timeout-Zeit per Software auf 3us, 2us oder 1us varii ert werden.

Bei ,VDIS-DTACK = @n” antwortet die Anzeigeanheit auf all e Bustransfers, die nicht vor der
Ablaufzeit terminiert werden. Dabei werden nicht nur ,,normale” Data-Transfers, sondern auch

» Interrupt-Acknowledge-Cycles® beantwortet. Nur wenn der Schalter ,, VD* eingeschaltet ist, kann
die Schalterfunktion von,,EN-DATA*® wirksam werden.

Der Schalter ,DA* (DISPLAY ALL)

aktiviert den nicht interpretierenden Displaymodus von VDIS2. Bel ausgeschaltetem Schalter ,, DA
werden de Ergebniss dler Bustransfers von der Logik der Anzeigeanheit interpretiert. So
Uberschreibt z.B. ein Byte-Transfer nur das jeweili ge Byte auf der Anzeige. Oder bei einem 164t
Short-AdressZyklus werden nur die AO1- A15 undD0O - D15 dargestellt.

Bei eingeschaltetem ,,DA* zeigt VDIS2 dl e registrierten Adressen, Daten u. Adressmodifier an.

Mit dem Schalter ,EH* (ENABLE HALT)

kann ein Modus aktiviert werden, der im Fehlerfall die Situation auf dem Daten-, Adress und

Steuerbus festhdlt. Esist von der ,,VD* Schalterstellung abhéngig, welcher Fehlerfall erkannt wird.
1. Fehlerfall: Schalter ,VD* ein, ,EH" ein undDTACK* wird vonVDIS2 erzeugt, dann geht
VDIS2 in den HALT-Zustand, derote LED ,VD* leuchtet und deLED ,, HALT “ blinkt.
2. Fehlerfall: Schalter ,VD* aus, ,,EH" ein und BERR* wird auf dem VM Ebus aktiv, dann
geht VDIS2 in den HALT-Zustand und de LED ,HALT “ blinkt.

Der HALT-Zustand kann nu durch Betétigen des,,RH" Tasters beendet werden. Danadh ist die
Anzeigeanheit bereit, neu auftretende Fehler zu erkennen.

Der Taster ,,RH* (RESET HALT)
setzt VDIS2 aus dem HALT-Zustand in den Ausgangszustand zurUck.

Mit dem Taster ,, INT* (INTERRUPT)

kann das Interrupt-Fli pFlop gesetzt werden. Diesist jedoch nu mdglich, wenn der Inhalt fir die
Interrupt-Prioritét im Interrupt-Register einen Wert > 0 hat (Wertebereich 1 s 7). In desem Fall
leuchtet die LED ,, EN-INT* auf.

Das Interrupt FF kann nu per Software zurtickgesetzt werden.
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3.6 Dieinternen Schalter

Der Schalter , EN-SHORT" (ENABLE SHORT)
schaltet den SHORT Bereich vonVDIS2 ein- bzw. aus. Die Adressen undFunktionen in desem
Bereich sind der , Adressmap” und cer Registerbeschreibung zu entnehmen.

Der Schalter , EN-DATA* (ENABLE DATA)

gibt bel eingeschalteten ,,VD*“ und,,EN-DATA*® sowie nach Ablauf der Timeout-Zeit (innerhalb
eines Read-Zyklus) den Inhalt des Datenregisters auf den VMEbus. Anschliefiend wird DTACK*
mit einer Verzogerung von ca 30rs aktiviert. Ist ,, EN-DATA" ausgeschaltet konren keine Daten
von VDIS2 gelesen werden. Dies betrifft nicht den SHORT-READ vonVDIS2.
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4 BEACHTENSWERTES

4.1 Allgemeine Hinweise

VDIS2 beanflusg in keiner Weise die Funktion ces VMEDbus, es s denn, der Benutzer wiinscht es
(siehe Betriebsmod).

Die Anzeigedanheit belastet die benutzten VMEbus Signale generell mit einer TTL-LS-Last. Die
Signale DTACK* und IRQx* werden durch einen 74.S641-1 zusétzlich belastet.

Die Anzeigeanheit brickt die, Daisy-Chains®* BGXIN* nach BGxOUT*. Die hierflr zugehdrigen
Bricken auf der Busrtickwand stéren de Funktion vonVDIS2 nicht.

Achtung!!! Die Signale lACKIN* und IACKOUT* werden immer von der VDI S2-Interrupt-
Logik bearbeitet. Die augehdrige Briicke auf der Busriickwand mussimmer offen sein.

Die Anzeigedanheit kann auch ohre P2 (J2) Buchse auf der Busrtickwand verwendet werden. Dann
sindjedoch de Signale DI6..D31 undA24.A31in einem nichtdefinierten Zustand. In der Regel
werden de off enen Signaleingadnge anen aktiven Zustand annehmen.

Wird fir VDIS2 ein Stedkplatz gewahlt, der die Leitung zu den ,, Daisy-chain“-Signalen nicht
verbindet, so sind dese nicht definiert. Die Signale werden dann alsinaktiv dargestellt. Es kann
jedoch zu zufdli gen Einstreuungen kommen.

Ein SYSRESET loscht alle VMEbus Anzeigen. Jedoch SY SRESET*, SY SFAIL*, ACFAIL* und
SY SCLK selbst werden dargestellt.

4.2 Zeitliche Zusammenhénge

Die Adresen, Daten, Adressnodifier, IACK*, IACKOUT*, LWORD*, WRITE*, AS*, DSO* und
DS1 werden im al gemeinen mit dem Negieren vonDTACK* oder BERR* gespeichert.

Alle VME-Signale gehen mit nahezu gleichen Verzogerungen in den LATTICE-FPGA. Fir ale
zuvor genannten Signale wird eine Setuptime und Holdtime von mindestens 15rs erwartet.

Alle Angaben dieser zeitli chen Betradhtung sind ,,worst case” Annahmen. Die zeitli chen
Zusammenhange entsprechen den in der ,VMEbus Spezifikation ,ANSI/IEEE-STD 10141987 und
IEC 821and 297 festgelegten Werten fir VMEbus Slaves.

Die Signal-Stretcher erfassen erfahrungsgemald nach Signale mit einer Dauer von mindestens10rs.
und \erldngern sie bis zur Erkennbearkeit fir das menschliche Auge.

4.3 Stromaufnahme

Spannung Stromaufnahme Leistung
+5V 1.1A bis14A max. 7 W
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5 HINWEISUND TIPS ZUR BEDIENUNG

5.1 Monitoring

Zur laufenden Uberwachung der VM Ebus-Aktivitdten kann VDIS2 standig in bestehenden
Systemen verbleiben. Dabel sollte der Schalter , VD ausgeschaltet sein. ,EH* hingegen kann
aktiviert sein. Esist jedoch zu beadtten, dasseinige Betriebss/steme bel der Initiali sierung den
Adresgaum bis zum ersten Busfehler nach varhandenem Speicher durchsuchen. Einin desem Fall
aufgefangener Busfehler kann ,,legal” sein. Die Wahl des passenden Stedkplatzes wird nachfolgend
beschrieben.

5.2 AdresgDaten-Tests

Durch abwedselndes shreiben undlesen auf verschiedenen Adressen, zusammen mit dem Modus
» VD", kann man AdresgDaten-Kurzschltisse oder Unterbrechungen feststell en.

Zum Beispidl:

Bel der ersten Adresse sind al e geraden Adress undDatenbits gesetzt, bel der zweiten dle
ungeraden. Das beim standigen Zugriff entstehende Leuchtmuster musshomogen sein. andernfall s
ist moglicherweise @n Schaden aufgetreten.

Durch de Nutzung des Software-HALT kann man die Adressen, Daten, Adressmodifier und
Steuersignal e zurtickzulesen und \ergleichen.

Vorsicht ! Bel derartigen Tests sllte durch geschickte Wahl der Adressmodifier keine anderen
Slave-Modueim System angesprochen werden.!

5.3 Erkennen von zuféalli gen Busfehlern

Im Modus ,, EH* konren zufélli ge Busfehler auch ohre den Einsatz von Software-Debuggern
analysiert werden. Dazu zdhlen in erster Linie Ereignisse, die durch fehlerhafte Hardware
hervorgerufen werden. Doch auch Software-typische ,, nicht initialisierte” oder ,, vagabunderende*
Zeiger sindregistrierbar. Selbst ,, Spurious Interrupts* kdnnen damit lokali siert werden.

Manche VME-Master erzeugen nu lokale Busfehlersignale. In desen Féllen kann VDIS2 zunadhst
keinen Fehler auf dem VMEbus erkennen. Eine Aktivierung von,, VD* und ,, EH* ermogli cht
jedoch in desen Fall eine Fehlererkennurg. Daim Modus,,VD* kein BusError erfolgt (Timeout
vom Master muss> 5us =in), wird bel einem Timeout die Zugriffs-Adresse aif den LEDs

abgebil det.

5.4 Uberpriifung der Buszuteilung

Wird VDIS2 vor einen Master gestedkt (also in den dem Master vorgeordneten Stedkplatz), so kann
erkannt werden, ob undwie haufig eine Buszuteilung den Weg zu desem undall es auf der gleichen
Zuteil ungsebene priorisierten Mastern findet. Diesist nicht auf VMEbus-Master mit

Systemcontroll erfunktionen in Steckplatz ,,0* des VMEbus anwendber.

Es kdonren nicht angenommene oder mehrfach vergebene Buszuteil ungen (Hanger des Systems)
erkannt werden.
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5.5 Uberpriifung der I nterrupt-Daisy-Chain

Hier gilt das gleiche wie bei der Buszutell ung. Nicht angenommene oder zufélli g erzeugte
Interrupts kdnnen durch elne geschickte Wahl des Stedkplatzes von VDIS2 und de Aktivierung des
Modus,, EH* erkannt werden.

Wichtig: Interrupt Dasy-Chain Jumper mussimmer offen sein.

5.6 Uberpriifung des Utility Bus

Hier genlgt ein Blick auf die entspredhenden LEDs. Kurze Einstreuurngen, wie sie oft auf der
Leitung des Signals ACFAIL* erfolgen, werden duch de Signal-“ Stretcher Funktion der
VDIS2 erkenntaer.

Mehrfach eingespeiste SY SCLK s kdnnen manchmal durch Uberlagerung Schwebungen erzeugen.
Dieskann ul. an der Leuchtkraft oder durch Fladkern der CLK-LED erkannt werden.
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6 DERSHORT ADRESSBEREICH

Auf dem Modd gibt es, neben der Schalterkonfiguration auf der Frontplatte, intern zwei Schalter
mit der Funktion EN-SHORT und EN-DATA (siehe 5.2).

Um den SHORT-Bereich freizugeben, ist der Schalter EN-SHORT einzuschalten und rachfolgend
beschriebene Jumper zu setzen.

Anmerkung: Der Schalter ,,EN-DATA*® hat mit dem Lesen der Daten aus dem SHORT-Bereich
funktional nichts zu tun!

6.1 Konfiguration

VDIS2 kannim SHORT Adressnode (AM = $29 odr $2D) angesprochen werden. Die
Vorbedingung ist jedoch, dassder Schalter ,, EN-SHORT* eingeschaltet ist.
Mit den Stedkbriicken JA8 bis JA15ist die SHORT Basisadresse @nzustellen.

JA15 |JA14 |JA13|JA12 |JA11 |JA10 |JA9 |JAO8 |Funktion

Al5 |Al4 |Al3 |Al2 [All |A10 |A9 |A8 |VME-Short-Adrese
: | | | : | | | (werksiti ge Einstell ung)

Jumper offen = logisch 1

I Jumper gesteckt = logisch O

Die werkseitige Einstellung der VME-BASIS-Shortadresse von VDIS2 ist $8800 lzw. 0x8800

Wichtig: Esist sicherzustellen, dasskeine Doppelbelegung im System vorkommen!

6.2 Zugriffszeiten

Ein Write auf VDIS2 dauert von AS* bisDTACK* ca 120rs.

Ein Read aus VDIS2 dauert von AS* bisDTACK* ca 120rs.
Die Daten weden 60rs vor DTACK* auf dem VMEbus gelegt.
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7 ADRESSMAP

Short-Addres Zugriff WR-Funktion /DATA RD-Funktion /DATA
+ Offset
+ $80..FC WORD Reset COUNTER COUNTER Cnt 15.. Cnt 00
LWORD Reset COUNTER COUNTER Cnt 31. . Cnt 00
+ $40..7F BYTE DATA-Reg DO7..D00/D15..D08 | DATA-Reg DO7.. D00/ Di5.. D08
+$40..7E WORD DATA- Reg D15. . DOO DATA- Reg DL5. . DOO
+$40..7C LWORD DATA- Reg D31.. D00 DATA- REG D31. . DOO
+ $32.. WORD AdrReg A23..Al6
CLK- u. Power - St at us
+ $30..3C WORD AdrReg Al5.. AL
LWORD - AdrReg A31..Al
+ $20..2C Word Sof tware-Interrupt Control VME- Control - Si gnal Reg.
+ $10..1C Word Interrupt Control Reg. Interrupt Control Reg.
Ti neout Reg. u. Tinmeout Reg.
+ $00..0C Word Control Funktion STATUS Regi ster

Der Short Bereich umfasg 256 Byte-Adressen. Die Basisadresse ist mit den Jumpern JA8..JA15
einzustellen. Ein Zugriff auf diesen Bereich ist nur moglich, wenn der Schalter ,, EN-SHORT*
eingeschaltet ist.

LWORD-Zugriffe auf WORD-Adressen (A2 = 0) sind méglich, de Datenbits D31-D16sind
jedoch nicht relevant.

7.1 Control- u. Staustreqgister

Short-Adr.+$00 | WR-Cont r ol - Regi st er RD-STATUS- Regi st er
WORD D15 - D15=1> CLPW OK /0 = Error
D14 - D14 = Jumper J2 (for furter function)
D13 - D13 = Jumper J1 (for furter function
D12 - D12 = SW - ENDATA /Switch - ENDATA
D11 - D11 =SW-RH /Switch -RH
D10 - D10=SW-EH /Switch -EH
D09 - D09 = SW-DA  /Switch -DA
D08 - D08 = SW-VD /Switch - VD
D07 = SO - HALT D07 = SO - HALT
D06 - D06 = X
D05 - D05 =X
D04 = SO - ENDATA D04 = SO - ENDATA /Software - ENDATA
D03 = SO - RH puls D03 =SO -RH /Software -RW
D02 =SO -EHon D02 =SO -EH /Software -EH
D01 =SO -DAon D01 =S0O - DA /Software - DA
D00 =SO - VD on D00 = SO - VD _ /Software -VD

Ein O-Datenbit bedeutet aus
Ein 1-Datenbit bedeutet ein = aktiv

Mit Hilfe der Write-Control-Funktionen kann VDIS2 kaomplett per Software gesteuert werden. Die
Software-Funktionen sind mit den Schalterfunktionen als logisches,, ODER “ verschaltet.
Wichtig: Wenn des nicht beaditet wird, kammtes zu Fehlfunktionen.

Die Funktion,, SO-HALT* dient dazu, das Uberschreiben von den Daten-, Adress undVME-
Control-Register zu urterdriicken. Damit ist es mogli ch aus den vorgenannten Registern den Inhalt
des vorausgegangenen VME-Zyklus auszulesen.

Das Status-Register gibt den Zustand der Schalter und Software Register wieder.

Das Signal CLPW (CLOCK u. POWER) wird aus folgenden Signalen erzeugt:
SCLKOK = SYSCLK ist auf der Badkplane &tiv
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+5VOK = Spannurgsversorgung +5 Volt ist Uber +4,6Volt

+12VOK = Spannurgsversorgung +12 Volt ist tiber + 10,6V olt

-12VvOK = Spannurgsversorgung -12 Volt ist Giber — 10,6V 0lt

+5VOV = Spannurgsversorgung +5 Volt ist Gber + 5,5Volt
CLPW ist logisch = 1wenn: SCLKOK & +5VOK & +12VOK & -12VOK & !+5VOV.
Anmerkung: & =logisches UND, ! = Invertierung
Der Status SCLKOK und de der Power-Signale kann aus dem Adresgegister (off set $32) einzeln
abgefragt werden (siehe 7.4).

7.2 Interrupt- u. Timeout Reqgister

Short-Adr.+$10 WR |.T. Register RD |.T. Register

VWORD D15 = x D15 = 0
D14 = x D14 = 0
D13 = Tinout (bit 1) D13 = Tinout (bit 1)
D12 = Tinout (bit 0) D12 = Tinout (bit 0)
D10 = Interrupt-Mde 0=RORA/ 1=ROAC | D10 = Interrupt-Mde 0=RORA/ 1=ROAC
D11 = Interrupt-Priority (bit 2) D11 = Interrupt-Priority (bit 2)
D10 = Interrupt-Priority (bit 1) D10 = Interrupt-Priority (bit 1)
D08 = Interrupt-Priority (bit 0) D08 = Interrupt-Priority (bit 0)
D07 = Interrupt-Vector (bit 7) D07 = Interrupt-Vector (bit 7)
D06 = Interrupt-Vector (bit 6) D06 = Interrupt-Vector (bit 6)
D05 = Interrupt-Vector (bit 5) D05 = Interrupt-Vector (bit 5)
D04 = Interrupt-Vector (bit 4) D04 = Interrupt-Vector (bit 4)
D03 = Interrupt-Vector (bit 3) D03 = Interrupt-Vector (bit 3)
D02 = Interrupt-Vector (bit 2) D02 = Interrupt-Vector (bit 2)
D01 = Interrupt-Vector (bit 1) D01 = Interrupt-Vector (bit 1)
D00 = Interrupt-Vector (bit 0) D00 = Interrupt-Vector (bit 0)

Damit VDIS2 auf dem VMEDbus einen Interrupt aktivieren kann, mussder Inhalt der Interrupt-
Prioritét mit dem Wert 1 bis 7 gesetzt sein. Ist die Interrupt-Prioritét gréfer Null leuchtet die LED
»INT“. In desem Fall, kann duch betdtigen des Tasters,, INT* oder mit einen Software-Interrupt
(siehe 8.3 Software Interrupt-Control-Register) das Interrupt-FF gesetzt werden. Entsprechend dem
Inhalt der Interrupt-Prioritét wird IRQx aktiv.

Wird duch den VME-Master eine Interrupt Routine &tiviert, dann mussnatirlich der Interrupt-
Vedor zuvor entsprechen geladen werden.

Die Funktion des Interrupt-Mode (RORA/ROAC) ist dem VME-Handbuch zu entnehmen.
Wenn der Schalter ,, VD" eingeschaltet ist, wird nach Ablauf der Timout-Zeit ein DTACK* von

VDIS2 generiert. Beim aktivierten SHORT-Bereich vonVDIS2 kann de Timeout-Zeit wie folgt
verandert werden:

TODbitl |TODbItO [TimebisDTACK*
0 0 4us
0 1 3us
1 0 2us
1 1 1us

Ist der Short-Bereich detiviert, ist die Timeout-Zeit fix auf 4us eingestellt.
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7.3 VME Control Reqgister + SOIC

Short-Adr.+$20

WR Softw. Interrupt Control (soic)

RD VM E-Contol-Register (creg)

WORD

D15.. D02 = x
D01 = 1 = Software |nterrupt
D00 = 1 = Reset Interrupt-FF

D15 = | ACK*
D14 = | ACKI N*
D13 = | ACKOUT*
D12 = DTACK*
D10 = BERR*
D11 = AS*

D10 = DSO*
D08 = DS1*
D07 = WRI TE*
D06 = LWORD*
D05 = AMb
D04 = AWA
D03 = AMB
D02 = AMR
D01 = AML
D00 = AMD

AMO..IACK* wird bei jedem VME-Zyklusim creg gespeichert. Jedoch nicht bei HALT oder SO-HALT
74 VME AdressReqister

Short-Adr.+$30

WR VM E-ADR-Register (areg)

RD VM E-ADR-Register (areg)

WORD
LWORD

WORD ( +$32)

D15.. D00 = aregl5..01,0
D31.. D00 = areg31..01,0

D15

= SCLKOK (1 = SYSCLK aktiv)
D14 = +5V K (1 =U> +4,6 V)
D13 = +12V-OK (1 = U > +10, 6V)
D12 = -12V-OK (1 = U > -10,6V)
D11 = +5V-COverVoltage (0 = U< +5,5 V)
D10..D08 = 0
DO7.. D00 = areg23..aregl6

A31.A01wird bei jedem VME-Zyklusim areg gespeichert. Jedoch nicht bei HALT oder SO-HALT

7.5 VME Data Reqgister

Short-Adr.+$40

WR VM E-DATA-Register (dreg)

RD VM E-DATA-Register (dreg)

BYTE
WORD
LWORD

D15..D00 = dregl5..00 / LB or HB
D15.. D00 = dregl5..00
D31.. D00 = dreg3l..00

D31..D01 wird bei jedem VME-Zyklusim dreg gespeichert. Jedoch nicht bei HALT oder SO-HALT

7.6 Testzahler

Short-Adr.+$80

WR Counter

RD Counter (cnt)

WORD
LWORD

Cl ear Counter (data not used)
Cl ear Counter (data not used)

D15.. D00 = cnt15..00
D31..D00 = cnt31..00

Der Testzénler-Inhalt wird nach jedem Read um 1 erhéht

A. Rausch
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8 BESTUCKUNGSPLAN
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9 DeErRVMEBUS

9.1 VMEbusBdequngJl

Pl ist ein Stedkverbinder nach DIN 41612 ,Bauform C, mannli ch, mit den beiden Reihen a, b undc

belegt. Er fuhrt die Signale des VMEDbus Interfacenach auf¥en.

Y,
Z
T

©CooO~NOOOUITAWNER

Reihe A

Signal Name

D 00
DOl

D 02
D03

D 04

D 05

D 06

D 07
GND
SYSCLK
GND
DS1*
DS0*
WRITE*
GND
DTACK*
GND
AS*
GND
IACK*
IACKIN*
IACKOUT*
AM 4

A 07

A 06

A 05

A 04

A 03

A 02

A 01
-12v
+5V

Reihe B

Signal Name

BBSY*
BCLR*
ACFAIL*
BGOIN*
BGOOUT*
BGLIN*
BG1OUT*
BG2IN*
BG20UT*
BG3IN*
BG30UT+
BRO*

BRI *
BR2*
BR3 *
AM 0

AM 1
AM 2

AM 3
GND
SERCLK
SERDAT*
GND
IRQ7*
IRQB*
IRQS*
IRQ4*
IRQ3 *
IRQ2*
IRQL*
+5V STBY
+5V

ReiheC

Signal Name

D 08
D 09
D 10
D11
D12
D13
D14
D 15
GND
SYSFAIL*
BERR*

SYSRESET*

LWORD*
AM 5
A 23
A 22
A21
A 20
A 19
A 18
A 17
A 16
A 15
Al4
A 13
A1l2
A1l
A 10
A 09
A 08
+12Vv
+5V

A. Rausch
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9.2 VMEbusBédegung J2

P2 ist ein Stedkverbinder nach DIN 41612 ,Bauform C, mannli ch, mit den beiden Reihen a, b undc
belegt. Er fuhrt die Signale des erweiterten VMEDbus Interfacenad auléen.

Reihe A Rihe B Reihe C
PIN # Signal Name Signal Name Signal Name
1 N.C. +5V N.C.
2 N.C. GND N.C.
3 N.C.. RESERVED N.C.
4 N.C. A 24 N.C.
5 N.C. A 25 N.C.
6 N.C. A 26 N.C.
7 N.C. A 27 N.C.
8 N.C. A 28 N.C.
9 N.C. A 29 N.C.
10 N.C. A 30 N.C.
11 N.C. A 31 N.C.
12 N.C. GND N.C.
13 N.C. +5V N.C.
14 N.C. D 16 N.C.
15 N.C. D 17 N.C.
16 N.C. D 18 N.C.
17 N.C. D 19 N.C.
18 N.C. D 20 N.C.
19 N.C. D21 N.C.
20 N.C. D 22 N.C.
21 N.C. D 23 N.C.
22 N.C. GND N.C.
23 N.C. D24 N.C.
24 N.C. D 25 N.C.
25 N.C. D 26 N.C.
26 N.C. D 27 N.C.
27 N.C. D 28 N.C.
28 N.C. D 29 N.C.
29 N.C. D 30 N.C.
30 N.C. D31 N.C.
31 N.C. GND N.C.
32 N.C. +5V N.C.

N.C. = auf der VDIS nicht angeschlossen (not conneded)
Alle Signale. mit der Endurg '* ' sind mit einem Pegel unter der TTL Schaltschwelle &tiv.
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9.3 Die Adress-Modifier des\VVM Ebus

Sie werden wie die Adressen behandelt.

Adress Modifier (hex) Funktion

3F Standard Supervisory Block Transfer

3E Standard Supervisory Programm Access
3D Standard Supervisory Data Access

3C Reserved

3B Standard Nonprivileged Block Transfer
3A Standard Nonprivileged Programm Access
39 Standard Nonprivileged Data Access
38..2E Reserved

2D Short Supervisory Access

2C .. 2A Reserved

29 Short Nonprivileged Access

28..20 Reserved

1F.. 10 User-defined

OF Extended Supervisory Block Transfer
OE Extended Supervisory Programm Access
oD Extended Supervisory Data Access

0oC Reserved

0B Extended Nonprivileged Block Transfer
O0A Extended Nonprivileged Programm Access
09 Extended Nonprivileged Data Access
08..00 Reserved

A. Rausch
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10 NOTIZEN
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