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Windows95 undWindows-NT sind Warenzeichen der Fa. Microsoft
Veranderungen

30.10.199%rstell ung des Dokuments.
06.12.199%K orrekturen: Pfade, pvmon, .RESET, .INIT, .DEINIT

A. Rausch Seite: 2



Datum 30.10.99 1927 Benutzerhandbwch PCI-VME WIN-NT Treiber

Inhaltsverzachnis
D2 I NS I A 0 N I 0 ] 5
P2 I NS AN T N I 0 N P 6
4. ARBEITSWEISE DES TREIBERS. ... ..ottt et reeet et s et e e e e s e e s e e e b s st e aa e e saaees 8
LT B 0 1 N = 11
6. INTERRUPT VEK T TOREN . ...ttt et e s eer e et e et e e s b s et eemmt e sa s sa e eb s eaee b e s b nnnnans 14
7. DIE STANDARD INITIALISIERUNG DESTREIBERS. ... ..ottt s reemt et a e e 15
8. DIE STANDARD DEINITIALISIERUNG DESTREIBERS ... ..o 17
L TS O NN I 1T 0 P 18
1O WEITERE LITERATUR ottt ettt emmt s s et e e et s e bt e st s ab saemtt s e sb e st s eb e sa s et e sbnnneeans 19

A. Rausch Seite: 3



Datum 30.10.99 1927 Benutzerhandbwch PCI-VME WIN-NT Treiber

1. LIEFERUMFANG

Auf der mitgeli eferten Diskette finden sich folgende Inhalte:
Im VerzeichnisWINNT\DRIVER:

pcivmed.sys - der Treiber

install .exe - das Install ations und Deinstall ationsprogramm

Im Verzeichnis WINNT\DRIVER\SOURCE:

pcivme.h - die Header-Datei zur Schnittstelle zum Treiber.

vic.h - die Header-Datel zum VIC68A Baustein (identisch zu WIN95).
vme.h - die Header-Datel zu VME-Adrel3bereichen (identisch zu WIN95).

- die Quellen zum , pcivme.sys® Treiber

Im Verzeichnis COMM ON\PVYMON
pvmon.exe - ein niizliches Programm.

Im Verzeichnis COMM ON\PYMON\SOURCE
- die Quellen zu pvmon exe.
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2. INSTALL ATION

Hinwels: Der Treiber arbeitet nur unter Windows-NT. Er wurde mit Windows-NT 4.0 und
installiertem ServicePadk 4 getestet. Da jedoch keine versionsgezifischen Anteile verwendet
werden sollte der Treiber auch mit anderen Windows-NT Versionen zusammenarbeiten.

Die Schnittstelle zum Treiber ist grof¥eils kompatibel zur Schnittstelle des WIN9S98 Treibers.
Aufgrund dr  architekturspezifischen Unterschiede der Betriebss/steme konrte keine
huncertprozentige Ubereinstimmung erreicht werden.

Instalieren Sie die PCIVME-Hardware nadh Anleitung. Lasen Sie lhren Redhner unter
WINDOWS-NT starten. Melden Sie sich nach dem Boat als,, Administrator® an. Durch Starten des
Programms , install .exe* aus dem Pfad ,W INNT\DRIVER" wird der Treiber installi ert.

Der erfolgreiche Start kann duch Start von,, Systemsteuerung - Gerdte* verifiziert werden:

Gerate |
Gerat Status Startart
Parallel Gestatet  Automatisc = | Schlieben
Parport Gestartet  Automatizc
Fardrn Gestartet  Autornatisc Starten |
F'EIDump Syshem
: Gestartet  Automatizc Beendsn |
Pemcia Deak tiviert
PP 154 Enabler Driver Syghem — Slaizi..
pzidizp Dreaktiviert Hw/-Profile. |
G Dt D eakliviert —
qv Deaktiviertll Hilie |

Dort erscheint nun obger Eintrag. Der Geréatetreiber fur das PCIVME Interfacewird nun & jedem
Neustart des WINDOWS-NT automatisch geladen undgestartet.

Ebenso wird en Eintrag in Oer Registry unter
»HKEY_LOCAL_MACHINE\SY STEM\CurrentControl Set\Services\PCIVME" erstellt.
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2. DEINSTALL ATION

Rufen Sie entweder Uiber eine DOS-Box oder mittels der , Startleiste - Ausfuhren® das Programm
»instal.exe* im Pfad ,WINNT\DRIVER" mit der Optione ,,-r* (remove) auf. Dies entfernt sowohl
das Programm aus dem Treiberverzeichnis des Rechners als auch den zugehdrigen Eintrag in der
Registry. Der Treiber kann richt entfernt werden, solange & noch von einem Programm genutzt

wird.
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3. INSTALL ATIONSTEST

Mit Hilfe des Programms ,pvmon‘ konren Sie @nige enfache Tests auf dem VMEbus
durchfiihren. Am Besten lassen sich diese Tests mit dem Test- und Diagnosewerkzeug VDIS von
ARW durchfihren.

Offnen Sie @ne DOS-Box unter Windwos95 und starten Sie dort die Konsole Applikation
~pvmonexe“. Die Abfrage ,,pvmon -7 gibt eine Hilfe aa der Kommandazeile. Die Eingabe von
, 7 hilft dem Benutzer nach dem Aufruf weiter.

Der Treiberpfad muf3d angegeben werden: z.B. ,\\\pcivme:\vmemm2* fur den Treiber zum Interface
mit der VMEMM -Modunummer 2. Dannist mit,,c* (wie cnfigure) die Einstellung des pvmon zu
setzen. Bitte beenden Sie pvmon rach der Einstellung und Sicherung der Konfiguration undstarten
Sie das Programm erneut.
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4. ARBEITSWEISE DES TREIBERS

Der Treiber , pcivme.sys* mul’ va der Benutzung durch Applikationen geladen undgestartet sein.
Am Besten nuzt man de Moglichkeit des WINDOWS-NT Betriebss/stems Treiber automatisch
beim Start des Systems zu starten. Die Install ation legt diese Option an.

Der Treiber kann von mehreren Anwendurgsprogrammen gleichzeitig genutzt werden. Er
unterstiitzt synchrone und asynchrone Aufrufe. (Asynchrone Aufrufe kehren sofort aus dem Treiber
zurlick und beten das Ergebnis des gegebenen Dienstes zum spéteren Zeitpunk an.)

Der Treiber bietet IThren Anwendurgsprogrammen eine gesicherte Schnittstelle zur Hardware. Er
arbeitet im Ring-0 des Prozessors und hetet die Resource ,, PCI-VME-Interface” gleichberedtigt
allen Programmen, de das Interfacenutzen woll en, an.

Der Treiber bendtigt keine Information Uker die Adref3einstellung des Interface Samtliche
Information erfragt der Treiber von der PCI-Plug-and-Play Einstellung oder aus der ,Windows-

Registry”.

Der Treiber wird Ubker Standard-10-Funktionen von WINDOWS-NT angesprochen undist daher
unabhéngig von jeder benutzten Programmierspradhe. Die Strukturen undKonstanten der Header-
Dateien sind jedoch nu fur C oder C++ angebaten, konren jedoch leicht auf andere Syntax
angepal’t werden.

Der Treiber unterstiitzt gleichzeitig bis zu 16 Interface Einsteckkarten in den PC mit
angeschlosseenen VMEMM Einstedkkarten in den VME-BUS. Die Interfacewerden alleinig durch
die Modu-Nummer der angeschlossenen VMEMM unterschieden. Die Modu-Nummer spiegelt
sich beim Offnen des Treiber-Pfades im Namen wieder. So dffnet z.B. der Pfad
»\.\pcivme\vmemm?2* den Pfad zu dem VMEMM Interfacemit der Modunummer 2. (Hier zeigt
sich ein wesentli cher Unterschied zum WINDOWS-95 Treiber!)

Jeder Pfad kann mehrfadh getff net werden. Dies ermoglicht es, einzelne Pfade fur den Zugriff auf
bestimmte VME-Adrel3bereiche oder all einig fur das Erfassen vonInterrupts zu benutzen.

4.1.Beim Off nen des Pfades

HANDLE handle = CreateFile(, \\.\pcivme:vmemm1*“ ,
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
01
NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
NULL);

erfaldt der Treiber die Anzahl der eingestedkten PCIADA-Modue und duchsucht nun ale
eingesteckten PCIADA-Modue danadh, ob ein VMEMM mit der passenden Modunummer
angeschlossen ist. (Die Modunummer mul3 eindeutig sein!)

4.2.Nun kann mittels der Standardaufrufe
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bNoError = ReadFile(hHandle, pBuffer, dwHowmany, &dwBytesRead, NULL);
bNoError = WriteFile(hHandle, pBuffer, dwHowmany, &dwBytesWrittn, NULL);

vom VME-BUS gelesen oder auf den VME-BUS geschrieben werden. Die notwendigen
zusétzli chen Zugriff sparameter miissen zuvor fr jeden Pfad mittels

dwResult = DeviceloControl(hHandle, PCIVME_SET_ACCESS_PARA,
&sAccess_parameter, sizeof(sAccess_parameter), NULL,
0, &dwDIOC_count, NULL);

gesetzt werden. Das wird jedoch weiter unten erl &utert.
Hinweis: Hier bestehen Unterschiede zum WINDOWS-95 Treiber.

4.3.Alle weiteren Einstell zugriffe auf den Pfad werden mit Hilfe der Standard-Funktionen
dwResult = DeviceloControl(hHandle, ...... );

durchgefihrt.

4.4 .Nad Beendigung der Nutzung muf3 der Pfad mit
CloseHandle(hHandle);

abgemeldet werden.

Es snd mehrere Dienste zur Nutzung mit den Einstell zugriffen (DevicdoControl(....)) festgelegt.
Diese Dienste werden duch festgelegte Nummern urterschieden (z.B. #define
PCIVME_GET _STATIC_STATUS ...). Zu jedem Dienst asziieren in der Regel noch eine
Eingangs- und eine Ausgangsdruktur. Zum Aufruf der jeweiligen Dienste muf3 dinn de
Dienstekennurg, ein Zeiger auf die Eingangsdruktur, die Grole der Eingangsdruktur, ein Zeiger
auf eine Ausgangsdruktur, die Grofe der Ausgangsdruktur und einen Zeiger auf die Grole der
zuriickgegebenen Daten mitgegeben werden.

Der Aufruf von ,Devicd OControl(..)* liefert einen Ergebniswert zurtick. Ein Ergebniswert von 0O
zeigt die ordentliche Abarbeitung an. Ansonsten kann de Nummer des aufgetretenen Fehlers mit
der Funktion,, GetLastError()“ erfragt werden. Die Fehlernummern sindin ,winerror.h* definiert.

Beispiel:
DWORD dwResult;
DWORD dwDIOC_count; // count of returned bytes of DeviceloControl
PCIVME_ACCESS_COMMAND sAccess_parameter;

sAccess_parameter.bAddressModifier
sAccess_parameter.bAccessType
sAccess_parameter.bincrement

Short_NoPriv ;
WORD_ACCESS
WORD_ACCESS

dwResult = DeviceloControl(hHandle, PCIVME_SET_ACCESS_PARA,
&sAccess_parameter, sizeof(sAccess_parameter), NULL,
0, &dwDIOC_count, NULL);

if (ldwResult)
printf(  "PCIVME_SET_ACCESS_PARA error: 0x%08x\n",GetLastError());
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Eswird der Dienst ,, PCIVME_SET_ACCESS PARA*" aufgerufen.

Die Eingangsdruktur besteht hier aus der Struktur ,,SAccess parameter”. Vor dem Aufruf wird de
Struktur ausgefillt. Eswird der Zeiger auf die Struktur Gbergeben.

Die Grol3e der Eingangsgruktur ist , sizeof(SAccess parameter)”.

Eine Ausgangsdruktur wird nicht zurlickerwartet. Daher die ewartete Lange,,0* und cer Zeiger auf
die Ausgangsdruktur ,NULL* tbergeben.

In der Variablen ,,dwDIOC_count” legt der Treiber die Grol¥e der wirklich zuriickgeli eferten Daten
ab. (Dies llte hier 0 sain.)

Wenn dr Ruickgabewert gleich ,0° ist, dann kann mit ,GetLastError()* die zugehérige
Fehlernummer erfragt werden. Die Fehlernumern sindin ,winerror.h* festgel egt.
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5. DIE DIENSTE

Hinwe's: Die verwendeten Konstanten sind in der Datel ,,pcivme.h” definiert.

5.1. Der Dienst ,PCIVME_INIT_HARDWARE" initidlisiert eine Hardware enes <eziellen
VMEMM Interface In der Regel reicht die Standard Initialisierungsfolge des Treibers aus. Der
Benutzer kann jedoch ein terminiertes Array von Initialisierungen (PCIVME_INIT_COMMAND )
der Standard Initi ali sierung hinzuftigen. Die Terminierung des Arrays mu3 mit der STOP Konstante
enden.

Beispidl:

PCIVME_INIT_COMMAND sUserlnitStruct = {2, {{VIC, BYTE_ACCESS, VIVR1, 200},

{VIC, BYTE_ACCESS, VIVR2, 202},
{VIC, BYTE_ACCESS, VIVR3, 203},
{VIC, BYTE_ACCESS, VIVR4, 204},
{VIC, BYTE_ACCESS, VIVR5, 205},
{VIC, BYTE_ACCESS, VIVRS6, 206},
{VIC , BYTE_ACCESS, VIVR?, 207},
{STOP, WORD_ACCESS, 0, O}}};

Hinwels. Keine zusétzliche Initiali sierung besteht nur aus einem Element mit der STOP Konstante
asInhalt.

Hinweis. Die Angabe des Strukturelements ,dwinterfaceNumber® ist ohrne Bedeutung, wurde
jedoch aus Kompatibilit & zum WINDOWS-95 Treiber beibehalten.

Hinwels. Durch desen Dienst wird de Einstellung der Hardware verandert. Daher kann deser
Dienst sollte nur verwendet werden, solange nur ein einziger Pfad auf das Interfacegedff net ist.

5.2. Mit Hilfe des ,,PCIVME_DEINIT_HARDWARE" wird das gezielle PCIADA Interface mit
seinem angeschlossenen VMEMM Interfacedeinitiaisiert. Auch hier kann eine benutzerdefinierte
Deinitialiserung der Standard Deinitialisierung hinzugefiigt werden. Der Mecdhanismus ist der
Gleiche wie bei der Initialisierung.

Hinwels. Durch desen Dienst wird de Einstellung der Hardware verandert. Daher kann deser
Dienst verwendet werden, wenn nu noch ein einziger Pfad auf das Interfacegedffnet ist.

5.3. Mit Hilfe des Dienstes ,PCIVME_SET ACCESS PARA® kénren de zusétzlichen
Zugriffsparameter eines Pfades gesetzt werden. Fur jeden Pfad wird getrennt festgelegt, ob cer
Zugriff die Zugriff sadress inkrementieren soll, sowie der zugehdrige ,AddressModifier und de
Byte-Grole der folgenden Zugriffe.

Alle nadhfolgenden Real(..) und Write(..) Zugriffe benutzen dann dese Einstellungen solange bis
eine veranderte Einstellung folgt.

Mit Hilfe des Standard-Aufrufs
SetFilePointer(hHandle, dwNextAccessAddre ss, NULL, FILE_CURRENT);

kann de Basis des nachsten Zugriffs mittels Read(..) undWrite(..) festgelegt werden.
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5.5.Der Dienst ,PCIVME_GET_STATIC_STATUS" fordert statische Informationen zu einem
speziellen PCIADA-VMEMM Interface a. Esist die Struktur , PCIVME_STATIC_STATUS*
zugeordnet.

Hinwels. Hier bestehen Unterschiede zum WINDOWS-95 Treiber.

5.6. Der Dienst ,PCIVME _GET DYNAMIC STATUS' fordert im Betrieb sich @ndernde
Information an. Esist die Struktur , PCIVME_DYNAMIC_STATUS" zugeordnet.

5.7. Der Dienst ,PCIVME_READ_VECTOR" liest Informationen zu den Interrupts aus. Als
Eingangsgruktur in desen Dienst ist die Struktur , PCIVME_VECTOR_REQUEST" festgel egt.

typedef struct / to request vectors from a interface

ULONG dwinterface; /I here dummy 'cause of compatibility to WIN95..
USHORT wRequestCount;  // maximum number of vectors to requests
BOOLEAN bPoll; /I no blocking allowed - poll always

} PCIVME_VECTOR_REQUEST;

Das Strukturelement ,wRequestCount” legt fest, wieviele aufgelaufene Vektoren vom Treber
maximal abgeholt werden sollen. Im Treiber ist fir jeden off enen Pfad, dessen Interrupts zugelasen
sind, ein Puffer fir Vektoren angelegt. Dieser Puffer kann Element fir Element oder in Blocken
entleet werden.

Mit Hilfe des Strukturelements ,,wPoll“ wird festgelegt, ob der Aufruf pollend oder blockierend
beenden soll. Der Aufruf blockiert jedoch nur, wenn zum Zeitpunk des Aufrufs noch kein Vektor
(d.h. kein Interrupt) aufgelaufen ist.

Die Ausgangssruktur ,,PCIVME_VECTOR_RESPONSE® enthdt ale Informationen nach der
Rickkehr aus einem Aufruf. Dabel ist es unabhéngig, ob dr Aufruf polend oder blockierend
durchgefuihrt wurde.

typedef struct Il the response to the above request
ULONG dwinterface; /I here dummy 'cause of compatibility to WIN95..
USHORT wPendingCount; Il represents the number of vectors pending
USHORT wCount; /I actual delivered count of vectors
BOOLEAN bOverflow; Il there was a irq overflow @ this channel
UCHAR bStatusID; /I base of following vector array

} PCIVME_VECTOR_RESPONSE;

Das Strukturelement ,, wPendingCount* kennzeichnet die Anzahl der noch anstehenden Vektoren.
In ,Court” ist die wirkliche Anzahl der gelieferten Vektoren abgelegt. Bei einer zu holen
Interruptrate zwischen 2 Aufrufen konren de internen Vektor-Puffer Gberlaufen und Vektoren
verloren gehen.. Dies wird in ,,bOverflow” mitgetellt. , bStatusiD* ist das erste Element eines
Arrays ,UCHAR bStatusID[wCourt]“. Hier werden in zeitlich sequentieller Reihenfolge die
aufgelaufenen Vektoren abgel egt.

Hinwels. Bei blockierender Abfrage muf3 va dem Schlief?en des zugehdrigen Pfads der 10-
Vorgang beendet werden. (z.B. mit Cancdlo(...)).
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Hinwels. Da a@nzelnen Vektoren nicht bestimmten Pfaden zugeordnet werden kénren, mufd cer
aufrufende Thread de Vektoren nach ,, seinen eigenen* untersuchen undalle anderen verwerfen.

Hinwels. Da aich ,,BUS-Error-, oder , Spurious-Interrupt-, Ereignise é@nen Interrupt ausldsen,
werden auch dese in dem Vektor-Puffer gehalten. Hierdurch ist manchmal eine genaue Zuordnury
eines, BUS-Errors‘ zu einem bestimmten Zugriff nur schwer maogli ch.

Hinwels: Hier bestehen Unterschiede zum WINDOWS-95 Treiber.

5.8.Mit Hilfe des Dienstes ,, PCIVME_ACCESS VIC68A*“ kann drekt der VIC68A Baustein eines
VMEMM-Interface programmiert und ausgelesen werden. Es ist die  Struktur
»,PCIVME_VIC68A_ACTION" als Ein- und Ausgangsdruktur zugeordnet. Um die Vielfalti gkeit
des VIC68A-Bausteins nutzen zu kénren wurde der direkte Zugriff darauf freigegeben. Mit einem
Zugriff kann der Ubergebene Inhalt gelesen, geschrieben, verodert oder verundet geschrieben und
das Ergebnis erneut zuriick gelesen werden. Es darf jedoch kein VIC68A Register veréndert
werden, welches direkten Einflul3auf das Adrel3-Modifier Register des VIC68A hat.

5.9. Mit Hilfe des Dienstes ,,PCIVME_CONTROL_INTERRUPTS® lassen sich fur einzelne
Pfade die Interrupts zu oder abschaten. Hierbei werden nicht wirklich de Hardware-Interrupts
unterdriickt, sondern es wird nu der Vektor-Puffer zu oder abgeschaltet. Beim Abschalten beibt
der Inhalt des Vektor-Puffers erhalten.

Hinwels: Hier bestehen Unterschiede zum WINDOWS-95 Treiber.

5.10Mittels des Aufrufs PCIVME_TAS kann ein ununerbrechbarer Lese-Schreib-Zyklus, énlich
der TAS Instruktion der 68K Prozessoren auf dem VME-BUS ausgel dst werden.

5.11 Der Dienst PCIVME_RESET 10st je nach Parameter eéinen VME-BUS oder einen VME-BUS-
und eine VMEMM -Reset aus. Uber die Eingangsgruktur ,PCIVME_RESET_COMMAND* wird
dieses unterschieden.

typedef struct
ULONG dwinterface; /I here dummy ‘cause of compatibility to WIN95
USHORT wCommand; /l the approriate reset command

} PCIVME_RESET_COMMAND;

In  der Ausgangsdruktur ,PCIVME_RESET RESULT* wird das Ergebnis des Reset
zurlickgegeben:

typedef struct

ULONG dwiInterface; /I here dummy ‘cause of compatibility to WIN95
USHORT wResult;
} PCIVME_RESET_RESULT; /I polling result: in progress if (wResult != 0)

Hinwels. Nadh dem Ausldsen eines Reset mul3 de Hardware neu initialisiert werden. Daher kann
der Reset-Dienst nur verwendet werden, solange nur ein einziger Pfad auf das Interfacegedff net ist.
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6. INTERRUPT VEKTOREN

VonVMEMM erzeugte oder weitergel eitete Interrupts missen vektorisiert werden. Per Konvention
werden de Interrupt Vektoren so aufgeteilt, dald de Vektoren 0x00..0k3f der internen (d.h. vam
Treiber vorbelegten) Nutzung vorbehalten ist. Die Vektoren 0x40..0ff kdnrnen von Peripherie auf

dem VMEDbus genutzt werden.

Hinwels. Der von PCIADA generierte Timeout Interrupt wird von dr Software auf die Interrupt

Vektor Nummer 1 gespiegelt.
Interrupt Ursache Vektor Nr.
PCIADA erzeugter Interrupt (Timeout) 1 (aktiviert)
Clock Tick Interrupt Generator 2
Reset Taster an der Frontplatte 6 (aktiviert)
VMEDbus Timeout (Bus-Error) 7 (aktiviert)
Interprocesscommunicaion global switch #0 8
Interprocesscommunicaion global switch #1 9
Interprocesscommunicaion global switch #2 10
Interprocesscommunicaion global switch #3 11
Interprocesscommunicaion modue switch #0 12
Interprocesscommunicaion modue switch #1 13
Interprocesscommunicaion modue switch #2 14
Interprocesscommunicaion modue switch #3 15
ACFAIL assrted 16
Write post Fall 17
Arbitration Timeout 18
SYSFAIL asserted 19
VMEDbus Interrupter acknowledge 20

Hinwels. Der von dem Reset Taster an der Front des VMEMM Interface aisgel0ste Interrupt kann
dazu verwendet werden, eine benutzerdefinierte Reset- oder Initiali sierungsfunktion auszul 6sen.

A. Rausch
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7. DIE STANDARD INITIALISIERUNG DES TREIBERS

Der Treiber nutzt folgendes Array von PCIVME_INIT_COMMANDS zur Initiaisierung des
Interface Wie weiter oben gezeigt kann dese Initialisierung von dem Anwenderprogramm mit

Hilfe des Dienstes PCIVME_INIT_HARDWARE erganzt oder tiberschrieben werden.

Hinwe's: Die verwendeten Konstanten sind in der Datel ,,pcivme.h” definiert.

{LCR, WORD ACCESS Ox4c, 0x0009} /I disable interrupts
{LCR, WORD ACCESS 0x50, 4180} /' enable interface
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x03, f8+1} // VIICR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x07, x78+1} // VICR1L

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x0b, (k78+2}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)OXOf, Ox78+3}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x13, (k78+4}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x17, (78+5}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox1b, (k78+6}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox1f, 0x78+7} // VICRY

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x23, xf8+0} // DSICR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x27, xf8+1} // LICRL

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x2b, (xf8+2}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox2f, Ox{8+3}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x33, (xf8+4}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x37, (kf8+5)

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x3b, (x38+6}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox3f, 0x38+7} // LICR7

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x43, f8+2}  // ICGS

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox47, xf8+3}  // ICMS

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox4b, xe8+6} // EGICR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox4f, 0x08}  // ICGS-IVBR ()
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x53, x0c} _ // ICMS-IVBR ()
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x57, 00} _ // LIVBR (1)
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox5b, 10}  // EGIVBR (1)

A. Rausch
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\VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox5f, 0x00}  // ICSR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x63, 00}  // ICRO

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x67, 00}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x6b, x00}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox6f, 0x00}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x73, 00}  // ICR4

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x83, xfe}  // VIRSR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x87, 0f}  // VIVRI

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x8b, Ox0f}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox8f, 0x0f}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x93, 0xOf}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)0x97, 0xOf}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0x9b, 0xOf}

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)OX9f, 0x0f}  // VIVR7

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0xa3, &3¢}  // TTR - 16 sec
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Oxb3, 40}  // ARCR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Oxb7, %29}  // AMSR

VIC, BYTE_ACCESS (WORD)O0xd3, 00}  // RCR

{FR, LONG ACCESS (WORD)ADRHL, OxFOFOFOF0} // ADR-H, ADR-L
{FR, WORD _ACCESS (WORD)CSR , 0x0000} // Cortr-Reg
VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox7f, 0x80} __ // ICR7

{LCR, WORD ACCESS 0x4c, 0x0009} /I disable interrupts
{STOP, WORD ACCESS 0, 0}
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8. DIE STANDARD DEINITIALISIERUNG DES TREIBERS

Die angebaute Deinitialisierung des Treibers erfolgt in zwel Schritten. Zwischen desen beiden
Schritten wird de Deiniti ali sierungs Sequenz des Benutzers eingefgt.

Erste Deiniti ali sierungs Sequenz:

{VIC, BYTE_ACCESS (WORD)Ox7f, 0x00},  // ICRY - set SY SFAIL
{LCR, WORD_ACCESS Ox4c, 0x0009}, /I disable interrupts
{STOP, WORD ACCESS 0, O}};

Zweite Deiniti ali sierungs Sequenz:

{LCR, WORD_ACCESS 0x50, (x4080}, // disable interface
{STOP, WORD ACCESS 0, O}};

A. Rausch Seite: 17



Datum 30.10.99 1927 Benutzerhandbwch PCI-VME WIN-NT Treiber

9. SONSTIGES

Es empfiehlt sich innerhalb einer Applikation fir jeden genutzten Adressereich des VME-BUS
einen eigenen Pfad zu dffenen. Dann missen fir jeden Pfad nu einma die Zugriff sparameter
gesetzt werden. Ebenso kann fir jeden Interrupt-Hander ein eigener Pfad gedffnet werden und
jeder Pfad wartet mit blockierendem Zugriff auf ,, seine” nadsten Vektoren.

Hinwels. Nur der erste gedffnete Pfad darf die Hardware initialisieren und einen VME-RESET
ausl6sen. Auch darf nur der letzte gedff nete Pfad de Hardware deiniti alisieren.
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10. WEITERE LITERATUR
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