Poglavje 4
Braggov uklon

NALOGA:

Izmeri spekter rentgenskih zarkov z in brez zaslonke iz cirkonija pri treh ra-
zlicnih pospesevalnih napetostih rentgenske cevi. Dolo¢i razdaljo med izbra-
nimi mreznimi ravninami v kristalu, kratkovalovno mejo zveznega spektra
ter izracunaj Planckovo konstanto.

4.1 Uvod

Za merjenje energijskih spektrov rentgenske svetlobe z loc¢ljivostjo pod ~ 50
eV uporabljamo Braggove spektrometre. Le ti delujejo na enakem principu
kot opti¢ni spektrometri z uklonsko mrezico. Pri valovnih dolzinah rent-
genske svetlobe je primerna uklonska "mrezica” ustrezen kristal. Svetloba z
valovno dolzino A se ukloni na kristalu le, kadar je izpolnjen Braggov pogoj
za neko izbrano skupino mreznih ravnin,

nA = 2dsin, (4.1)

kjer je d razdalja med mreznimi ravninami in € kot med smerjo vpadne
svetlobe in mrezno ravnino. Kot med smerjo vpadne in smerjo odklonjene
svetlobe je 26 (glej sliko 4.1). Najdaljsa valovna dolzina, pri kateri je Se
izpolnjen Braggov pogoj, je 2d pri kotu 6 = 7/2.
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2 4. Braggov uklon

Slika 4.1: Braggov uklon na kristalu.
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Slika 4.2: Shematska slika spektrometra.

4.2 Braggov spektrometer

Shematska slika Braggovega spektrometra je prikazana na sliki 4.2. Svet-
loba vpada iz izvora, ki je v naSem primeru rentgenska cev z molibdenovo
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4.3 Potek meritve 3

anodo, skozi zaslonko na kristal. Kristal je pritrjen na vrtljivo os. Detektor
z drugo zaslonko se giblje po kroznici s sredis¢em v vrtljivi osi, na katero
je pritrjen kristal. Mehanski prenos (goniometer) poskrbi, da je kot rotacije
detektorja dvakratnik kota rotacije kristala. Tako je ob pravilni orientaciji
kristala Braggov pogoj vedno izpolnjen za neko valovno dolzino, ki je odvisna
od kota 6.

4.3 Potek meritve

Oglej si navodila prilozena napravi in se seznani z napravo.

V nosilec kristala vstavi kristal NaCl. Pri tem pazi, da se ne dotaknes
kristala z roko, saj je higroskopen. Nastavi napajalno napetost rentgenske
cevi na 30 keV. Zapri pokrov naprave in posnemi spekter. Obmocje kota 26
naj bo med 3° in 30° Ponovi meritev s cirkonijevo folijo, ki jo nataknes na
izhod kolimatorja.

Spektre umeri na osnovi znanih valovnih dolzin karakteristicnih rent-
genskih ¢rt molibdena, ki so: A,, = 0.070926 nm, \,, = 0.071354 nm in
Ag, = 0.063225 nm. Preveri, ¢e se v spektru pojavijo tudi ukloni visjih
redov, n > 1 v enacbi 4.1.

4.4 Vprasanja
e Zakaj pri uporabi cirkonijeve folije ena od ¢rt ”izgine”?
e Cemu sta namenjeni zaslonki? Kaj se spremeni, ¢e bi spremenili njuni

Sirini?
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